Contre le poids ou Contrepoids ?


Je sais que certains vont se délecter du jeu de maux ou de mots. Je sais que dès que je parle de poids, ça fait sourire certains, mais cette fois, il s'agit d'antenne. Sans rentrer dans une suite de formules mathématiques, on peut vite comprendre que l'efficacité d'une antenne verticale est directement proportionnée à la qualité de son plan de sol ou contrepoids. Dans la littérature disponible pour l'amateur autant que pour le professionnel, on nous indique que le plan de sol idéal serait constitué d'un minimum de 120 radians d'une longueur d'un quart d'onde... On voit bien que c'est impossible à réaliser. 


L'idéal...


Si l'on prend par exemple une antenne verticale pour la bande des 40 mètres, il faudrait en toute rigueur un plan de sol de 120 radians d'environ 10 mètres. Soit une surface au sol selon la formule consacrée ( x  r²) de: 3.1416 x (10x10) = 314 M² de surface. Les puristes disent que c'est seulement dans ces conditions que l'on peut approcher un rendement optimal, soit 90 à 100 % d'efficacité. 


Les études faites à ce jour montrent que lorsque l'on diminue de moitié le nombre de radians, l'on passe de 100 % d'efficacité à seulement... 15 % ! 


Le possible...


Il faut être réaliste: Les plans de sols que l'on peut se construire ne pourront JAMAIS égaler ceux qui sont construits autour des stations de radiodiffusion HF, nous n'avons ni les mêmes buts ni les mêmes moyens. Imaginez donc que l'on descende à 12 radians seulement et que ceux ci soient nettement plus courts que le quart d'onde ? C'est ce que je vais vous proposer de bricoler pour faire du trafic en portable à l'aide de ces fouets que l'on trouve chez nos distributeurs préférés et qui sont censés être utilisés en mobile. 


S'en souvenir...


Il y a toutefois des règles à respecter si l'on veut obtenir un rendement optimal dans tous les cas de configuration utilisée. En règle générale, un nombre plus élevé de radians plus courts donnera de meilleurs résultats que moins de radians mais plus longs. Par exemple, si l'on a le choix, huit radians d'une longueur de /8 devront être utilisés en lieu et place de quatre radians de /4. 


Les biscuits au beurre...


J'ai trouvé par gourmandise une de ces boîtes de biscuits Danois pur beurre (Miam, miam !) que j'ai littéralement vidé de son contenu en très peu de temps. Puis, pour passer de la prise de poids à la construction d'un contre poids, il faut être un peu équipé au point de vue mécanique. La nomenclature des éléments et outils nécessaires pour cette bidouille est donnée en fin d'article. Le but est double dans cette bidouille: Offrir un support d'antenne qui intègre son contrepoids. Le tout devant bien sûr être facilement mis en œuvre et ne devant prendre que très peu de place.


On va donc commencer par le boîtier support d'antenne. Il est bien sûr préférable d'utiliser un boîtier métallique, quoique j'ai réalisé ma première boîte avec un boîtier plastique du style boîte de raccordement d'électricien et ça fonctionnait correctement. Un passage à l'analyseur de réseau et au R.O.S mètre m'ont confirmé qu'il n'y avait pas de problèmes. Et puis, de toutes façons, on se situe toujours au dessous de 30 MHz, alors les pertes HF... 


Mais, revenons en à notre boîtier. Percer les trous sur le dessus et usiner pour fixer une embase PL259 de châssis. Percer et usiner sur le côté pour fixer une embase de type BNC 1/4 de tour ou PL259. J'ai choisi personnellement une embase BNC compte tenu du peu de place nécessaire sur le côté de la boîte et de la disponibilité de ces deux éléments que je possédais à l'unité ! Il est obligatoire de fixer l'embase PL259 châssis sur le dessus car les antennes de type mobile (Comet, Diamond, etc...) se fixent sur des embases PL259. Il faut relier bien entendu les deux conducteurs centraux des embases et, dans le cas où vous utiliseriez une boîte de fixation d'antenne en plastique, ne pas oublier de relier aussi la gaine ou masse du câble coaxial au couvercle de la boîte et à l'embase PL259. Vous aurez pris soin de percer deux trous, voire quatre de fixation de la boîte de connexion d'antenne pour la fixer dans la partie intérieure du couvercle de la boîte de cookies... au beurre ! 


Il faudra aussi percer sur la périphérie du couvercle douze trous d'un diamètre de 3 mm également répartis que l'on équipera d'une cosse à souder. Les cosses sont à fixer avec vis, écrou et rondelle éventail mais uniquement après soudure, sinon il va vous falloir un gros fer Hi !. Fixer le boîtier support d'antenne côté intérieur de la boîte de cookies. Pourquoi ? Tout simplement pour que lorsque l'on referme la boîte, le support d'antenne se trouve à l'intérieur (Voir les schémas).


Il reste à souder les douze radians de longueur identique. Pour ma part, j'ai utilisé du fil souple à câbler multibrins  de section équivalente à 1,5 mm² d'une longueur d'environ 3 mètres. Si je dis souple, c'est qu'il y a une raison très importante: Lors du rangement dans la boîte, ce sera plus pratique. Ceci représente environ 28 M² de plan de sol. La plupart des antennes, si elles pouvaient causer, vous remercieraient d'avoir pensé à elles avec un plan de sol ne se limitant pas à deux tringles à rideaux, même si cela ne représente que moins du dixième de la surface idéale... Et voilà ! votre plan de sol avec support d'antenne est prêt pour être emporté ! 


Rangement & Transport...


Il suffit de mettre tous les fils ensemble et de les rentrer en rond en les enroulant dans le fond de la boîte de cookies et de fermer le couvercle pour la transporter. Rien ne dépasse et cette boîte se logera facilement dans un sac de transport avec le jeu de fouets utilisés.


Mise en œuvre...


Pour le trafic, il suffira d'ouvrir la boîte et de répartir également tout autour d'elle les douze radians et de connecter le fouet désiré selon la bande sur laquelle on veut opérer. Le fouet monté sur ce support d'environ 200 mm de diamètres reste très stable même s'il y a du vent, retenu par son plan de sol. Pour ma part, j'utilise des fouets de la société Comet HR-7 ou HR-14 d'une longueur de 2,10 mètres distribués par la société G.E.S (Publicité non payée, je tiens à le préciser !). J'ai aussi un fouet ML 145 taillé pour le 28 MHz. 


Le rendement...


J'ai trouvé le rendement correct avec ces fouets car, même depuis le mobile roulant, donc sur embase magnétique, j'avais déjà établi des liaisons avec des stations US et VE, y compris sur 40 mètres. J'ai donc procédé à des essais en portable sur 10, 20 et 40 mètres. Résultats très intéressants et j'avoue même avoir été surpris d'établir des liaisons transatlantiques avec ce plan de sol et un autre fouet de chez Comet: Le HA-014 qui est prévu pour le 14 MHz et qui ne mesure que... 0,87 mètres ! Le comble aura été de réaliser que je trafiquais avec seulement 30 watts cette fois là.


Une bonne solution...


Certains, comme moi le premier ne souhaitent pas percer leur véhicule pour y fixer de façon correcte une antenne fouet, et ce, quelle que soit la bande sur laquelle on veut opérer. Je me contente donc pour le trafic mobile d'une embase magnétique dont le rendement est forcément catastrophique ! Mais, pour le trafic mobile je n'ai pas d'autre solution si je veux respecter l'intégrité de ma carrosserie. Par contre, dès qu'il s'agit d'opérer en portable ou sur in IOTA, cette combine ne prendra que très peu de place et offrira un rendement somme toute nettement plus acceptable. Et puis, souvent le véhicule se situe assez loin de l'endroit depuis lequel on opère, rendant impossible ou irréaliste une connexion aux aériens fixés sur la voiture.


Nomenclature...


Voici la nomenclature des éléments nécessaires pour cette bidouille:


 1 Boîte de "Butter Cookies" ou similaire


 1 Embase Châssis PL259


 1 Embase BNC


 12 Vis Laiton  3 mm x 8 mm (Tête H 8 x 8) pour la fixation des cosses


 24 Rondelles Eventail  3 mm


 24 Ecrous  3 mm


 12 Vis Laiton  3 mm x 20 mm (Tête H 20 x 20) pour la fixation du boîtier support et des embases


 12 Cosses à Souder  3 mm


 36 Mètres de Fil à Câbler 1,5 mm² souple


 1 Mètre de Fil à Souder


 20 Centimètres de fil argenté pour la liaison entre âme et masse des embases châssis


Outillage Nécessaire...


Fer à souder, foret  3,5 mm, lime ronde, lime demie ronde, etc… 


A bientôt sur l'air, 73's de


Maurice F6IIE, UFT #061.
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